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• Bassin versant de 730 km²
• Vallées isolées au climat rigoureux
• 13 communes
• 2 communautés de communes
• 6973 habitants (source : Insee-2009) 
• 9,5 habitants/km²

• Territoire touristique : 
- population x 10
- 75% logements secondaires

Contexte et objectifs de la mission
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Hydrographie
• Guil - du piémont à la Durance : 48 km
• Principaux affluents : 180 km
• Rivières torrentielles à fort charriage 

Volumes des matériaux transportés pour une 
crue décennale (Q10) et centennale (Q100) – 
Source : ETRM, 2014

Contexte et objectifs de la mission
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Description des crues
• Fort gradient est-ouest
• Episodes de pluie de 4 à 5 jours
• Fortes crues en amont des BV 

Contexte et objectifs de la mission

Cumul de précipitations en juin 
1957 (METEO France 2011, 
extrait du plan de gestion, 
ETRM, RTM, 2014).
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Contexte et objectifs de la mission

Un contexte naturel particulier, des crues 
dévastatrices :
o Crues relativement rares mais extrêmement 

violentes (phénomène de Lombarde)
o Crues remarquables en 1948, 1957, 2000
o Crue de 1957, supérieure à la centennale
o et généralisée à tous les affluents 

Village de Ristolas en 1957

…et une exposition forte :
o Présence d’enjeux importants sur les zones 

affectées par la crue de 1957
o Diagnostic des ouvrages hydrauliques 

préoccupant, ouvrages vieillissants
o Crues à répétition ces dernières années : 4 

crues violentes en 10 ans (2000, 2002, 2008) 
avec évacuation et routes coupées
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Des dispositifs et des outils existants, à compléter :
o PPRN : Obligations et préconisations assez générales (valeurs de pression, 

principes généraux de protection…)

Contexte et objectifs de la mission

o Guide « Construire en Montagne » :

• Pas spécifique à l’habitat du Queyras

• Pas assez pratique et concret pour les MO et professionnels du bâti

o Référentiel national de réduction de la vulnérabilité du bâti existant au 

risque inondation

• Des actions essentiellement sur le second oeuvre

• Pas de prise en compte des spécificités du risque torrentiel
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Objectif :

Réaliser un guide de recommandations à destination des 

maîtres d’ouvrage et professionnels du bâtiment :
o Intégrant les spécificités du territoire du Queyras

o Complémentaire du guide existant, plus opérationnel

Contexte et objectifs de la mission

Réduire la vulnérabilité de l’habitat : 

axe 5 du PAPI d’intention du Guil

Maitre d’ouvrage : PNR du Queyras
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Un diagnostic en 3 étapes
• Etape 1 : Etablissement du nuage de points correspondant à 

l’analyse des dégâts causés par la crue de 1957

• Etape 2 : Analyse de la typologie des aléas et de l’impact sur les 

dégâts subis

• Etape 3 : Analyse de la typologie des bâtiments et de l’impact sur 

les dégâts subis

Phase 1 : Diagnostic de vulnérabilité de l’existant
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Etape 1 : Etablissement du nuage de points

Phase 1 : Diagnostic de vulnérabilité de l’existant
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Etape 1 : Etablissement du nuage de points

Phase 1 : Diagnostic de vulnérabilité de l’existant

1. Valorisation des données disponibles

2. Participation des élus

3. Constitution d’une base de données récapitulant pour chaque 

bâtiment touché :

• Nom de la famille et type de bâtiment touché

• Commune + indices sur la localisation

• Dégâts constatés - établissement d’une typologie d’endommagements  

 93 bâtiments identifiés et localisés, essentiellement des logements
Commune Guillestre Arvieux Ceillac Château – VV Aiguille Ristolas

Nb 9 2 43 30 1 8
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Etape 1 : Etablissement du nuage de points
Exemple de Ceillac

Phase 1 : Diagnostic de vulnérabilité de l’existant

5%

5%

50%

36%

5% Typologie des dommages constatés
Bâtiments détruits partiellement ou 
complètement par les eaux

Bâtiments ayant eu les fondations 
endommagées

Bâtiments engravés Bâtiments envasés ou ensablés

Bâtiments inondés sans apport de 
matériaux
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Etape 2 : Analyse de la typologie des aléas et de l’impact sur les 
dégâts subis (D. RICHARD, IRSTEA)
Analyse des différents cônes de déjection touchés en 1957 : 

o Reconstitution du phénomène

o Mise en relation entre l’aléa et l’endommagement constaté

Phase 1 : Diagnostic de vulnérabilité de l’existant
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Etape 3 : Analyse de la typologie des bâtiments et de l’impact sur les 
dégâts subis

Phase 1 : Diagnostic de vulnérabilité de l’existant

Etudes de cas : 
o Analyse du mode constructif du bâtiment, de son 

occupation et de sa localisation par rapport au cours 
d’eau

o Etude des dégradations constatées
o Hypothèses de scénarios de dégradation 
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9 actions de réduction de la vulnérabilité du bâti

Phase 2 : Elaboration du guide
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2 outils de sélection des actions à mener

Phase 2 : Elaboration du guide
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2 outils de sélection des actions à mener

Phase 2 : Elaboration du guide
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Des fiches-actions synthétiques et illustrées pour :

Phase 2 : Elaboration du guide

o Donner des conseils concrets à un large public
o Compléter le Référentiel national des travaux de réduction de la 

vulnérabilité du bâti existant
o Aider à la mise en œuvre des préconisations des PPRN
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Phase 2 : Elaboration du guide
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Phase 2 : Elaboration du guide
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Phase 2 : Elaboration du guide

http://www.pnr-queyras.fr/ 
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