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1 – Constat – Dépendances bleues - Bassin
� Pas de connaissances précises sur le patrimoine des bassins :

� Nombre,

� Localisations,

� Volumes, etc.

� Différents constats :

� Plantes aquatiques, fleurs, végétations abondantes,

� Faune : poissons, oiseaux, des terriers, etc.,

� Dégradations des équipements (déversoirs, filtres, portails, clôtures, etc.),

� Arbustes et arbres dans certains bassins,

� Lors de pluies, les eaux sur la chaussée vont ruisseler et se charger des polluants 
présents sur la route : particules d’usures riches en métaux (Cadmium), résidus de 
combustibles (hydrocarbures), produit de salage des routes. Ces différents éléments 
constituent la pollution chronique des routes.



� 2-1 – Objectifs
� Connaître précisément notre patrimoine « Bassins »

� Evaluer ce patrimoine

� Intégration sous le SIG (Système d’Information Géographique)

� Programmer les travaux

� Programmer les contrôles/suivis (définition des cycles et fiches de suivis)

� 2-2 – Faisabilité
� Contraintes de moyens humains

� Contraintes de temps

� 2-3 – Stratégie
� Relevés en interne – CD85

� Relevés en externe – Organisme extérieur

2 – Analyse de la situation



3 – Décision de recourir à un organisme 
extérieur – l’I.U.T.

� Partenariat avec l’I.U.T. de La Roche-sur-Yon - département 
Génie Biologique

� Objectifs :

� Alimentation de projets pour les élèves

� Faire découvrir nos métiers

� Sensibiliser les élèves

� Moyens

� Humains (1 groupe de 3 à 5 élèves et 1 enseignant)

� Matériels du laboratoire de l’I.U.T. Génie Biologique

� Convention / Acte d’engagement = financement

� Durée projet tutoré

� 14 mois

Inscription du projet dans une démarche pédagogique





5 – Montage et planification du recensement

� 5-1 – Partie Administrative – Contractualisation du Partenariat
� Réalisation d’une convention

ou

� Réalisation d’un acte d’engagement

� Définition du coût du projet

� 5-2 – Partie Technique

� Définition des étapes :
� Réunion de lancement avec l’ensemble des intervenants (élèves, professeurs, 1 

représentant des centres d’exploitation (fibre verte), 1 technicien voirie, 1 agent SIG 
et le responsable du projet)

� Points d’avancements du projet (réunions, échanges par téléphone et courriels) – 
Ajustements

� Date de remise des documents

� Intégration sous le SIG, travaux et suivis.



6 – Définitions précises des besoins et 



7 – Présentation d’une fiche IUT



8 – Intégration au SIG

+ Création d’une fiche numérique rattachée à chacun des points avec en plus les 
travaux et les contrôles/suivis



9 - Bilan des suivis physico-chimiques
En 2005, tous les bassins ont été testés en hiver et au printemps pour avoir les concentrations 
chimiques des rejets.

Si des moyennes sont réalisées sur les différents bassins par zone, les normes de rejets sont 
satisfaisantes. Ces analyses démontrent néanmoins qu’il est nécessaire de réaliser des suivis et 
d’entretenir les bassins car leurs fonctionnements peuvent être rapidement altérés.



10 - Bilan des suivis biologiques
Deux types de tests ont été pratiqués : un test de toxicité chronique et un test de toxicité aigüe.

Les milieux récepteurs montrent quasiment tous des qualités dégradées en raison de pollutions 
diffuses du milieu indépendantes des routes. Dans tous les cas, les rejets des bassins ne 
dégradent pas le milieu récepteur.

Des tests de toxicité aigüe ont été effectués en 2003 sur ces mêmes bassins. Le test pratiqué est 
un test daphnie normalisé. Les daphnies sont de petits crustacés très sensibles à la pollution. Tous 
les tests pratiqués ont été négatifs ce qui démontre l’absence de toxicité aigüe de l’eau des 
bassins.

Les mesures de suivi des eaux de rejet montrent que même si les normes de rejet sont parfois 
avoisinées, cela ne provoque pas de toxicité remarquable sur les êtres vivants.



11 - Evolution des bassins de décantation 



12 – Suivi & entretien de la végétation aquatique

Les végétaux aquatiques ne doivent pas recouvrir toute la surface, particulièrement les hélophytes, afin de ne 
pas combler le bassin. Mais, de nombreux travaux démontrent que leur présence améliore fortement les 
capacités épuratrices de bassins, c’est pourquoi il ne faut pas totalement les détruire.



13 - Suivi et entretien de la végétation terrestre

Les bassins sont entourés d’une zone plus ou moins importante à l’intérieur de la clôture. Cette zone doit être 
maintenue dégagée afin de pouvoir accéder aux bassins et aux vannes et/ou buses. Cet entretien est à réaliser 
en même temps que celui des dépendances vertes des routes



14 - Envasement des bassins de rétention
Si la couche de vase devient trop importante, il convient alors de curer le bassin mais il faut faire attention au 
devenir des boues. Il faut alors faire une analyse chimique des polluants présents dans les boues afin de choisir 
la destination de celles-ci.

Si la végétation est gérée régulièrement, le curage des bassins sera très peu fréquent (moins d’une fois tous les 
15 ans)



 15 - Conclusion

Programmation des travaux : Lissage sur plusieurs années

Suivi : Création du fiche de contrôle avec des cycles

Pistes de réflexion : Détermination des périodes propices de 
vidanges suivant les analyses de l’eau, etc.

Attention à la durée du projet pour les élèves

CD85 recensements en cours : signalisation horizontale, glissières, plantes invasives, arbres et amiante, avec intégration SIG pour 
programmation et optimisation du patrimoine
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