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Principaux guides de référence
Documentation technique routière française (DTRF)

Téléchargement des guides 
techniques

Sur le site de la Documentation 
Technique Routière Française :

http://dtrf.setra.i2/

ou 

http://dtrf.setra.fr/

(abonnement requis)

http://dtrf.setra.i2/
http://dtrf.setra.fr/
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Principaux guides de référence 
Assainissement routier (2006)

Proposer une démarche méthodologique 
pour la conception technique de 
l’assainissement de la plate-forme 
routière et des ouvrages de 
rétablissement des écoulements 
naturels.

Aspects liés au franchissement des 
ouvrages par la faune piscicole non 
abordés.

Remplace la R.A.R. de 1982

Bureau d'études
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Principaux guides de référence 
Pollution d’origine routière (2007)

Proposer une doctrine intégrant :

- une méthode de hiérarchisation de la 
vulnérabilité de la ressource en eau; 

- la caractérisation des pollutions;

- la description, le dimensionnement 
et l’entretien des ouvrages de 
protection;

- la gestion des boues. 

Bureau d'études

Exploitant
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Principaux guides de référence 
Drainage routier (2006)

Inciter à la prise en compte 
systématique des besoins de 
drainage dans les travaux 
routiers.

Donner des éléments pour le 
choix et le dimensionnement 
des dispositifs de drainage.

Bureau d'études

Entreprises TP
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Principaux guides de référence 
Chantiers routiers et préservation du milieu aquatique (2007)

Présenter les risques possibles 
des chantiers routiers sur les 
ressources en eaux.

Décrire des mesures 
d’assainissement provisoires 
en phase travaux.

Fiches de cas et bêtisier.

Bureau d'études

Entreprises TP

Services instructeurs
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Dernières publications

Guide Méthodologique

Zones humides et projets d'infrastructures de transport linéaires – 
Caractérisation et délimitation des milieux 

Note d'information : 

Petits ouvrages hydrauliques et continuités écologiques

Méthode de hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau

Conception des ouvrages d'assainissement provisoires en phase chantier
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Zones humides et projets 
infrastructures de transport

Fournir les clés de 
caractérisation et 
délimitation des ZH

Bureau d'études

Maîtres d'ouvrages
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Zones humides et projets 
infrastructures de transport

ZH : enjeu majeur de la politique 
publique en environnement

Sauvegarde = identification

Problème : ZH faibles ampleurs ou 
anthropisées = reconnaissance délicate

Guide en 2 parties :
● Méthodologie basée sur les critères définis 
par la réglementation (type de sol, 
végétation...) et les investigations de terrain

● Fiches de cas présentant des retours 
d’expériences
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Petits OH et continuité écologique 
Cas de la faune piscicole

Contexte :

● Obligation réglementaire (DCE, Grenelle, …)

● Nécessité d’appui technique aux services de l’Etat et maîtres d’ouvrage

Constats :

● Grande majorité des petits OH non franchissables par les poissons

● Maîtres d’ouvrages : méconnaissance des obligations réglementaires et des 
prescriptions techniques associées (cas des Arrêtés ministériels de 
Prescriptions Générales)

● Onema/Cerema : connaissances techniques et retours d’expériences 
insuffisamment capitalisés et diffusés pour les petits OH

Cibles :

● maîtres d’ouvrage

● maîtres d’œuvre

● bureaux d’études

● services de l’Etat

● établissements publics
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Petits OH et continuité écologique 
Cas de la faune piscicole

État de l’art sur les OH 

● Bilan des éléments clés de la réglementation

● Études et REX Cerema (Dter E) et Onema

● Typologie des OH les plus problématiques

● Identification des facteurs limitant la circulation 
des poissons au sein de ces OH 

Propositions  techniques

● Méthode de conception des OH 
« franchissables par conception » 

●  Prescriptions en termes de choix, de 
dimensionnement, d’équipement et 
d’installation des petits OH nouveaux
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Hiérarchisation de la vulnérabilité

Refonte de la NI n°80 en 
intégrant l'objectif de bon 
état des masses d'eau

MOa routiers

Tracé et Réhabilitation
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Hiérarchisation de la vulnérabilité

Classe de vulnérabilité des eaux de surface
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Hiérarchisation de la vulnérabilité

Pour toutes les masses d’eau, il est 
ainsi possible de définir les solutions 
adaptées aux enjeux et donc de 
prévoir la typologie d’ouvrage de 
protection  à mettre en œuvre en 
fonction de la vulnérabilité relative de 
la ressource en eau.
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Ouvrages d'assainissement en phase 
chantier

Aborde la nécessité de 
traitement des M.E.S.

Bilan sur la réglementation et 
efficacité qualitative

Ouvrages essentiels

MOa 

MOe

BE
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Ouvrages d'assainissement en phase 
chantier

Exemple Exemple 
d'aménagements d'aménagements 
inefficaces inefficaces 
rencontrésrencontrés
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Ouvrages d'assainissement en phase 
chantier
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Ouvrages d'assainissement en phase 
chantier

Ouvrages essentiels

Peu de retours d'expérience quantitatifs

Entretien régulier nécessaire > Inclure les 
dispositifs  au BP et CCTP

Dispositifs qui évoluent en fonction des 
mouvements des terres



COTITA Ouest– 31 mai – Angers

Evolution de l'Assainissement Routier 19

Projet en cours

Guide Technique

Refonte du Guide Technique Assainissement Routier et Pollution d'Origine Routière (2018)

Note d’information

Gestion des résidus issus de l'assainissement routier (2016)

Rapport d'études

Conception et réalisation des bassins d'assainissement (2016)

Mortalité des petits mammifères dans les caniveaux en U (2016)

Juridique et réglementaire

Sécurisation Juridique des Projets Routiers – Volet Eau (2016)
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Révision du GTAR et du GTPOR

Guide unique

Nouveau contexte 

Techniques alternatives

Entretien / Réhabilitation

Moa, Moe, Police de l'eau

Be, Entreprises

Travaux neufs, 
(réhabilitation, entretien)
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Révision du GTAR et du GTPOR
Cerema
DIR – Service Ingénierie 
CD
ASFA

Consultations :
Ingénierie Privée
DIR – Service Entretien
Organismes de Recherche
ONEMA, Service Police de l'eau
Autres
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Conception des bassins

A définir en amont

Pas automatique 

Infiltrations / bassin dans 
la nappe

Moa

Moe

Travaux neufs, 
(réhabilitation, entretien)
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Conception des bassins
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Réalisation des bassins
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Réalisation des bassins
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Expérimentations en cours...

Caractérisation de la pollution d'origine routière 
( Cerema DGITM : 2016-2017, Cerema ONEMA : 
2017-2018 ?) 

Techniques alternatives (ROULEPUR – CD77)

Optimisation du traitement des eaux de chantiers 
(OPTECH)
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Merci

Contact :  Alexandre Leduc

Cerema – DTec ITM

110 rue de Paris

77171 SOURDUN

alexandre.leduc@cerema.fr
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