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NF P98-139 2016-12-30 Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement : béton bitumineux à l'émulsion - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en oeuvre
PR NF EN 13383-2 2017-04-10 Enrochements - Partie 2 : Méthodes d'essais
PR NF EN 15597-2 2017-04-25 Équipement de viabilité hivernale - Épandeuses - Partie 2 : exigences relatives à la distribution et essai
NF EN 13249 2017-04-01 Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction de routes et autres zones de circulation (à l'exclusion des voies ferrées et des couches de roulement)
NF EN 13249+A1 2015-06-13 Geotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction de routes et autres zones de circulation (à l'exclusion des voies ferrées et des couches de roulement)
NF EN 13108-20 2017-05-05 Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériaux - Partie 20 : épreuve de formulation
NF EN 13108-21 2017-05-05 Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 21 : contrôle de la production en centrale
NF EN 13108-8 2016-10-21 Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 8 : agrégats d'enrobés
NF EN 13108-9 2016-10-21 Mélanges bitumineux - Spécifications pour le matériau - Partie 9 : bétons bitumineux pour couches ultra-minces (BBUM)
PR NF EN 13036-5 2017-07-21 Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes d'essais - Partie 5 : Détermination des indices d'uni longitudinal
PR NF P98-086 2017-09-15 Chaussées - Terrassement - Dimensionnement et terminologie - Vérification du dimensionnement structurel des chaussées routières - Application aux chaussées neuves
NF EN 12697-16 2017-07-14 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 16 : abrasion par pneus à crampons
NF EN 12697-35 2017-07-14 Mélanges bitumineux - Essais - Partie 35 : malaxage de laboratoire
NF EN 12697-27 2017-06-21 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 27 : prélèvements d'échantillonnage
PR EN 12697-30 2017-11-13 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 30 : Confection d'éprouvettes par compacteur à impact
PR EN 12697-44 2017-11-13 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 44 : Propagation de fissure par essai de flexion d'un bloc semi-circulaire
PR EN 12697-5 2017-11-13 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 5 : Masse volumique réelle (MVR) des matériaux bitumineux
PR NF EN 12697-30 2017-11-13 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 30 : Confection d'éprouvettes par compacteur à impact
PR NF EN 12697-44 2017-11-13 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 44 : Propagation de fissure par essai de flexion d'un bloc semi-circulaire
PR NF EN 12697-5 2017-11-13 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud - Partie 5 : Masse volumique réelle (MVR) des matériaux bitumineux
CEN/TS 12697-52 2017-10-04 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 52 : conditionnement pour l'obtention d'un vieillissement par oxydation
PR EN 12697-3/A1 2017-11-13 Mélanges Bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 3 : Extraction des bitumes à l'évaporateur rotatif
PR NF EN 12697-3/A1 2017-11-13 Mélanges Bitumineux - Méthodes d'essai - Partie 3 : Extraction des bitumes à l'évaporateur rotatif
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