
Valorisation des eaux de sources en ville
Séminaire thématique du projet Huniwers

Table ronde n°1

Quelles perceptions et perspectives 
de valorisation des eaux 

de source en milieu urbain ?
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Formation d’un fonti

Un fontis est l’effondrement du toit d’une cavité naturelle 

ou artificielle se propageant jusqu’au sol et provoquant 

son affaissement puis son écroulement.

Les différentes étapes de formation de fontis : 

- la rupture de toit avec chutes de matériaux,

- la montée de voûte par chutes successives de 
matériaux du bas-toit et le début de formation d’une 
cloche d’effondrement par un cône d’éboulis à sa base,

- la cloche de fontis continue à se développer vers la 
surface et le cône d’éboulis rempli le réseau souterrain, 

- le fontis se produit et provoque l’effondrement des 
terrains de surface, et prend une forme d’entonnoir 
stable.

Conséquences : effondrements de chaussées,
fondations déchaussées, bâtiments disloqués...
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Il se produit, si on exclut la période 1960-1970 où des dossiers pourraient être manquants, en moyenne 

entre 15 et 20 fontis sur une période de dix ans.

Fontis rue des Pépinières Lyon 5e (1996) – 2m 
de diamètre - 4/5m  profondeur – apparu Fontis Lyon 1er - découverte fortuite lors de travaux 

Fontis sous la chaussée des années 90  à hier !
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0.80m

36 m3/heure

•Curage radier 893m

•Dépose tuyaux amiante 14 u

•Curage drains verticaux 14 u

•Curage et forage des 

barbacanes  204

•Construction de batardeau et 

mesure de débit 14 u

•492 777 € ttc
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