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FICHE D'OBSERVATION

Marché chaussée CETE de l'Ouest/SPRIR Pays de la Loire et Bretagne

	- Maître d'Ouvrage 
:

- Maître d'oeuvre 
:

- Entreprise ou groupement titulaire :

- Type d'appel d'offre :

	( Chantier : 
* Situation
:


* Objet 
:

- Date de réalisation :

	( Clause concernée du marché :


* Pièce 
:


* Article 
:

	( Commentaire sur l'application du document :



	Rédaction proposée (éventuellement) :



	A Envoyer à
	

	Pour la Maîtrise 

d'Oeuvre

CETE de l'Ouest
D.S.T.R.

M.A.N.

Rue René Viviani - BP 46223

44062 NANTES CEDEX 2
	Pour 

l'Entreprise

SPRIR

Pays de la Loire

ou

Bretagne
	Etabli par :

Organisme :

Fonction :

Le :


PRESENTATION

(((

Ce document de consultation des entreprises (DCE), établi dans l'esprit de mise en oeuvre d'une "démarche d'assurance qualité", a été réalisé par un groupe de travail constitué de représentants du Centre d’Études Techniques de l’Équipement de l’Ouest et des Syndicats Professionnels de l’Industrie Routière de Bretagne et Pays de la Loire. Des maîtres d’oeuvres des Services Techniques des Conseils Généraux et de Directions départementales de l’Équipement ont bien voulu apporter leur concours personnel à ce travail.


Il a été établi, en respect des textes normatifs et contractuels nationaux, pour une application préférentielle aux régions de Bretagne et Pays de la Loire.


Il a été convenu, dans le cadre de cette démarche, qu’une révision régulière de ce document serait faite en fonction des expériences de chantier et de l’évolution des textes réglementaires.


Toutes observations, suggestions ou difficultés d’utilisation sont à transmettre par écrit en utilisant la fiche ci-contre.

· Pour les entreprises 
aux 
SPRIR

Pays de la Loire
rue Edmé Mariotte, 




44026 NANTES Cédex 03

Bretagne

74 D, rue de Paris




35009 RENNES Cédex

· Pour la maîtrise d’oeuvre  au CETE de l’OUEST






Division Sécurité et Techniques Routières






M.A.N. - rue René Viviani,  BP46223






44262 NANTES Cédex 02

Des renseignements peuvent être obtenus au CETE de l’OUEST auprès de :

· J.C. OBLIGIS ; L.R. d’Angers tél : 02 41.79.13.61  
fax : 02 41.44.32.76

· G. HAMON ; L.R. de  Saint Brieuc : tél : 02 96.78.93.25  
fax : 02 96.78.93.10

· G. LAURENT  ; DSTR Nantes tél : 02 40.12.85.15  fax : 02 40.12.84.44 e_mail : gilles.laurent@equipement.gouv.fr

* Le groupe de rédaction est composé de 

	 Loïc              LE CHATAL
	SPRIR des Pays de la Loire

	Yves

MORLOT
	SPRIR des Pays de la Loire

	Bernard
MAHE
	SPRIR des Pays de la Loire

	
	

	François CAMARD
	SPRIR de Bretagne

	Jean Pierre    LE NOUY
	SPRIR de Bretagne

	
	

	Pierre Yves AUFFRET
	Maître d'oeuvre
Conseil Général

	Christian GALURET
	Maître d’oeuvre
Conseil Général

	
	

	Jean Pierre GEORGE
	Maître d'oeuvre
D.D.E.

	Christian CHAUVET
	Maître d'oeuvre
D.D.E.

	
	

	Guy

HAMON
	CETE de l’OUEST

	Gilles

LAURENT
	CETE de l’OUEST
secrétaire du groupe

	Jean-Claude OBLIGIS
	CETE de l’OUEST


AVERTISSEMENT

Ce dossier type de consultation des entreprises pour les bétons bitumineux à l'émulsion est composé de plusieurs  parties indissociables.  Le CCTP concernant des matériaux non normalisés, a été élaboré à partir de l'expérience locale. Ce document est complété par des clauses complémentaires à la rédaction du logiciel PRAM pour le Règlement de la Consultation et le CCAP. Un BPU type est associé au CCTP.

Les bétons bitumineux à l'émulsion sont destinés au travaux d'entretien des chaussées à trafic faible ou modéré.
Applicable dans le cadre d'une démarche qualité, ce document suppose que sont mises en place les pièces propres à cette procédure, à savoir :

· fourniture d'un SOPAQ lors de l'appel d'offre, rendu contractuel après attribution du marché au mieux disant.

· rédaction d'un SDQ avant le début des travaux comprenant notamment le PAQ de l'entre​prise décrivant les matériels et leurs modalités d'utilisation ainsi que les contrôles effectués, le PAQ du maître d'oeuvre avec la liste des points d'arrêts qu'il devra lever au cours de l'opération, le traitement éventuel des non-conformités, et l'organisation du contrôle extérieur. Pour les petits marchés d'une à trois journées,  un SDQ simplifié est proposé.

· mise en place d'un contrôle externe pour toutes les fournitures à la charge de l'entreprise, ou fourniture de matériaux certifiés.

· d'un contrôle extérieur d'acceptation des granulats, de conformité pour la fabrication des matériaux et leur mise en oeuvre.

Par ailleurs il est rappelé que l'entreprise a toujours en charge la responsabilité de la formulation.

Ce document est susceptible d'être modifié en fonction de l'évolution des textes administratifs et normatifs et en fonction de l'expérience acquise après son utilisation ; figure donc au bas de chaque page la date de la version en cours. 
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