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Promenade Broussais
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= Fonctions d’un dispositif de guidage au sol :

Guider Permettre un choix d’itinéraires
= D’un pointA vers un = Carrefours de guidage
point B
Rinkeby, Suede
Intercepter

= Points d'interéts
= Station de métro P
= Arréts de bus

m  Passages piéetons
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GUIDAGE DES PERSONNES DEFICIENTE VISUELLE

FIL D’ARIANE / BORNES ET SIGNAUX SONORES
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Granit

Fil d’Ariane

| i

- Baske [>—f SLT 5 S Ty

Dispositif
de guidage

Dalles basalte, pase en "Opus incertum”
joints maortier = 1 cm
largeur et langueur variables x12 em

Bordure basalie Dalles basalte pour bande de guidage
flammaséclate, joints mortier = 1.em
L15 x H20 cm Z2x (69 x 49 x12cm)= 1 m de largeur

Pavas granit clair, joints mortier = 1 ¢m,
=14 x 14 = 12ecm

Lit de pose mortier
&paisseur 4 cm

Bordure métalliqu

Dalle bétan — inoxydable type g
gxistants LOSxH 20em
; (hors-marcha)
¢ b £ 182% Rt e B
“I—rrrum".L-_L"“"“L;
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20N

N Q\b — — — PERIMETRE TRAVAUX PARVIS

@ DALLES FIL D'/ARIANE (GUIDAGE) 12CM

o [F5E] PAVES JOINT MORTIER 12CM

BN DALLES PODOTACTILES 12CM

Eclalrage
& Anello (LED 30X1W -mat 3,5m)

% MaxMsody Compast X 4 (LED 24x1,2W - mat 5re)

Moblller urbaln

Polelets PMR amovibles
® Foubells
we  Bancs
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Réinventons nos places
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1,5‘
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Plan du fll d’Arlane
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Expérimentation feux Pernety
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Un constat initial:
le nombre important d’accidents corporels piétons sur les carrefours a feux

"
I Traversée sur passage pigtons équipé en feux
P Traversée sur passage pitons sans feux
I Traversée hors passage pi€tons

Autres

32 % Traversée sur
passage piéton a la

figurine rouge

19 % Traversée sur

-> Extinction de 6 carrefours a feux le passage piéton a la
20 novembre 2017 IEI numéro du carrefour a feux figurine verte
= Inversion sens rue du Chateau le 7 —_#7 [EEucumim : pay _ e
novembre 2017 O établissement scolaire Figure 14: Localisation des accidents piétons a Pans entre 2000 et 2009
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U bande de guidage
— accolée a la BEV

“a

- 2m de ligne droite 2m de ligne droite
dans |'axe du PP dans I'axe du PP

C— | BEV - | Bande 4 nervures NF 98-352
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Traversées tactiles
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Eleéments de contexte

« Loi du 11 février 2005
« La chaine des déplacements, qui comprend le cadre bati, la voirie, les améenagements des espaces
publics, les systemes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité

dans sa totalité aux personnes handicapées ou a mobilité réeduite »
« Arrété du 15 janvier 2007 :
« Un contraste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage, ou tout autre dispositif assurant la

méme efficacité, permet de se situer sur les passages pour piétons ou d'en détecter les limites »

« Aucun dispositif normé

- Deux difficultés pour les non-voyants pour traverser :
repérer le passage pieton -> bandes d'éveil de vigilance

s'orienter lors de la traversée -> feux sonores, perpendicularité de la traversée
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PARIS

Merci



