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Contextes techniques (1)

* Le remplacement des normes francaises par les
nouvelles normes européennes va induire des
iIncompatibilités de montage entre les outils et les
porteurs.

* Les plaques de base decrites dans les normes
NF P 98-790 et 98-796 sont remplacées par
celles des normes européennes NF EN 15431 et
15432-1
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Contextes techniques (2)

Les circuits hydrauliques et leurs coupleurs feront
reférence désormais aux normes NF EN 15431 au
lieu de 'ancienne norme NF P 98-791.

Les connections électriques 12 et 24 volts, sont
normalisées.



Les plagues
jusgu’a mai 2008

« Normes NF P 98-790 et 98-796 : deux plaques, « Setra » et
« demi Sétra »

'—__

e Usage : vehicules N2 et N3 + engins spéciaux

B W «equivalents », seuls les porteurs de PTAC >= 3,5 tonnes
e étaient concernés par le dispositif




Rappel : les categories de véhicules

Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le
rapprochement des |égislations des Etats membres re latives a la
réception des véhicules a moteur et de leurs remorqu es

Catégorie N : Vehicules a moteur affectés au transport de marchandises et
ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et un poids maximal
excédant 1 tonne.

- Catégorie N1 : Vehicules affectés au transport de marchandises ayant un
poids maximal qui n'‘excede pas 3,5 tonnes.

- Catégorie N2 : Venhicules affectés au transport de marchandises ayant un
poids maximal excédant 3,5 tonnes mais n‘excédant pas 12 tonnes.

- Catégorie N3 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un
poids maximal excédant 12 tonnes.




De mai 2008 a courant 2011

 Normalisation de 2 plaques européennes : F
et F2, + annexes

 Introduction courant 2011 de la F3 adaptée
aux porteurs de PTAC < 3,5 tonnes

e Aucune communication et modification
observées

- les march és publics semblent
continuer a citer la norme NF P 98-790
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Quels changements techniques?




Changements dimensionnels (1/3)

Comparaison F1 — Sétra
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Changements dimensionnels (2/3)

plaque de base légére NF P 98-796
“‘demi sétra”
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Changements dimensionnels (3/3)
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Differences par rapport au PTAC
et au potentiel de chargement
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Quels recoupements possibles?

Adaptation
dimensionnelle et de
fixation
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» Plaque seétra et outil adapté sétra compatible avec F1
et « outil »F1 dans les conditions suivantes : pas
d’'utilisation des trous taraudés + masse de |'outil et

PTAC porteur
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Dans les cas non compatibles quelle strategie?




Quelles dispositions techniques pour
les plaques de base?
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Les circuits hydrauliques

La norme francaise NF P 98-791 imposait des
coupleurs conformes a la norme 1ISO 7241-1.

_a nouvelle norme européenne NF EN 15431
preconise des coupleurs conformes a la norme

SO 16028.

Un choix technologique completement different
gui va imposer de remplacer les anciens

coupleurs. Ce remplacement peut d’averer
difficile dans certains cas car les diametres des

canalisations choisis dans la norme européenne
sont difféerents de la norme francaise qui était

B Wppliguéee jusque la.
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Circuit 1 « avant » Norme NF-P98-791 Norme EN 15431
Déhit Imin 1562) oy 200 20 (+-5)
Pression har 150mint-200mazx 175 mini
Puissance continue KWW (4, 1mini-5, 5mazi) 16% (20)%*
(5.5 mini-7 3maxi) ™

Diameétre canalisations FPus de précisian 10

min

Ihametre canalisation Puas de précisian 18

retour min

Diameétre drain min FPus de précisian 10

Coupleur 12 5mm 120 7241-1 FPrize femelle 12,5
(profil &) IS0 16028

Coupleur retour 12, 5mm I=0 7241-1 Frize temelle 19
(profil &) IS 16028

(@) pour les poids lourds de PTAC < 13 tonnes, ® pour les poids lourds de PTAC =13 tonnes
*pour les poids lourds de PTAC = 18 tonnes, **pour les poids lourds de PTAC > 18 tonnes

Circuit 2 « arriére » Norme NF-F98-791 | Norme EIN 15431
Débat I'min de 25 230 @ ey 50 [ 40 (+-5)
Pression bar 200 200% (2507%*
Pumssance continue LW 18 30 oy 37,104 16* [20)#*
Diamétre canalisations Pus de précisian 12
min
Diamétre canalisation Pus de précisian 1s
refour min
Diameétre drain mm Pus de précisian 10
Coupleur mile 25mm IS0 Prize miéle 19
7241-1 (profil &) 150 16028
Eg _. Coupleur retour femelle 25mm IS0 Prize temelle 13
st o 7241-1 (profil &) | TS0 16028
Coupleur drain temelle 12,5mm IS0 | Prize femelle 10
e et 7241-1 (profil &) 150 16028
‘ { é;gfg::?em () pour éoquipement de petite capacité, ‘Y pour équipement de grande capacité
* nour les poids lourds de PTAC < 15 tonnes, ¥ pour les poids lowrds de PTAC = 18 tonnes




Les connecteurs électrigues

» Ces connecteurs sont utilisés en partie pour la
reprise des feux du vehicule siil'y a lieu. |l
n'existe pas, a notre connaissance de normes

NF spécifigues aux engins de VH et d’entretien
des dépendances ;

» La norme européenne s’appuie sur deux normes
SO : I'lSO 1185 pour la connexion en 24 volts et
'1SO 1724 pour la connexion sur un circuit 12

Vvolts.
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Discussion

« En I'absence de compatibilite possible (plaque
et connecteurs), quelles consequences pour les
flottes de matériels? Economique?

* Les constructeurs proposent-ils des outils aux
normes EN et/ou une adaptation des/aux
anciennes plaques?

¢ Les gestionnaires de matériels inscrivent-ils
dans les marchés d’outils avec plaque EN, la
modification des plaques ou un systeme
d’adaptation?

» Dolit exiger des garanties sur les montages qui
utilisent les normes EN (owetesy d'un coté et NF

X Manciennes) de l'autre?




Quelques photos

Une plaque « demi sétra » réduite a sa plus simple expression
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Liberté » Egalité = Fraternité
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