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La problemathue
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Etude d' opportunlte et de falsablllte en 2012 2013 d'une voie
dédiée au covoiturage sur la RN57 - Jougne

Diagnostic de fonctionnement de la RN57 ;
- Enquéte origine/destination ;
- Examen de la faisabilité d'une voie de covoiturage.
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La problématique

Ftude d'opportunité et de faisabilité d'une voie
dédiee au covoiturage sur la RN57

- Diagnostic de fonctionnement de la RN57

Coté francais, route bidirectionnelle ;
Sinueuse et pentue ;

Traversee de plusieurs communes dans des sites parfois

contraints (montagne, passage en centre-ville, passerelle, ...) ;
Voie PL sur environ 500 m ;

— ... - Parking PL: pas assez de place ;
= wwmow «  EXistence de parking sauvage VL.
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La problématique
Etude d'opportunité et de faisabilité d'une voie
dédiée au covoiturage sur la RN57

- Diagnostic de fonctionnement de la RN57
Trafic Pendulaire ;
+ 1% a 5% par an ;

Evolution annuelle moyenne du trafic VL

%PL de 12% & 17%, <100 PL/h.
B
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La problématique
Ftude d'opportunité et de faisabilité d'une

voie dediee au covoiturage sur Ia RN57 .
- Enquéte origine/destination - m.

- 2800 questionnaires papier distribues & ... e ¥ T 0 @
o ® O~ . o
. o A En orange : | ¥ | = Neuchi
Plus de 33% de reponse =9 L p .
34 de « lo » frontaliers par X oportiriic? ‘ \ﬂ ==Ta® Sith/
‘ 4 (€ « 350I0 commune (lieude ~— * - L all oiosum
I résidence France) RS A A
| * « oul*e % ol ® s
1 695 77 % En vert : ; ® ".. 4 ';
2 134 15% nombre de > Ky oS
3 7 5% frontaliers par Mo /-'//'. '@, n
commune (lieu . ® 2 o/l
4 23 3% ; : . . - .
d'emploi en e 9 °.o
total 903 .
Oui je cowiture (y c. avec des membres de ma famille) 308 34% & : i Marcheirg: e ",”'
e F Lo oy
Pas encore, mais c’'est envisageable 256 28% §£I
Non, je ne suis pas intéressé pour cowiturer 339 38% H

Total échantillon: 903
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La problématique

Etude d'opportunité et de faisabilité d'une
voie déediée au covoiturage sur la RN57

- Examen de la faisabilité d'une voie de covoiturage
Il s'agit de mesurer le niveau de faisabilité des différents
ameénagements envisageables pour favoriser le covoiturage.

Ces différents aménagements examinés consistent en :

mise en place de parkings relais pour espérer augmenter la
pratique du covoiturage ;

aménagements en vue d’améliorer les conditions de passage de
la douane ;

mise en place d'une voie de covoiturage.
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Problématique de la mesure du taux

d’occupation d'un véhicule

Systemes a bord des véhicules ;
Systemes de détection a partir de l'infrastructure ;

Associer une déclaration de covoiturage a une
détection a partir de l'infrastructure : une solution
alternative ? ;

Collectivités territoriales en attente de solutions pour

mettre en place des voies de covoiturage.
&~

Evaluation d'un systéme de mesure du nombre
d’occupants d’'un véhicule



Objectif de I'expérimentation

Evaluation d’un capteur mesurant le taux d’occupation des
véhicules ;

Capteur considéré comme une brique dans la mise en place de
voies de covoiturage ;

Autres applications : mesure taux d’occupation vehicules sur
VSA, effet de la mise en place de parkings de covoiturage,
mesures de priorité pour les covoitureurs (parc-relais, bretelle
d’acces aux voies rapides) ;

Automatisation du controle externe semble au point aujourd’hui

4

Permettrait d'effectuer un premier test en Europe.
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J ’ = =
L'experimentation
- Opportunite de faire une evaluation d'un capteur ;

Evaluation 2 ou 3 personnes — Mannequin — Enfant ;
- Capteur Xerox — plate-forme douaniere de Jougne

Evaluation d’un systeme de mesure du nombre .
d’occupants d’un véhicule ﬁ? Cerema



Mise en place de L'experimentation

EXPERIMENTATION
D'UN SYSTEME DE
MESURE DE
COVOITURAGE

QUAND 26 MAI - 17 JUIN
OU DOUANE DE JOUGNE

> LA PRISE D'IMAGE S'ACCOMPAGNE D'UN
HALO ROUGE DE FAIBLE INTENSITE

» AUCUNE IMAGE CONSERVEE ;

> AUCUN VEHICULE OU INDIVIDU IDENTIFIE

CE SYSTEME N'EST
PAS UN RADAR

nnnnn E{! ..::‘,IL cerema %\\\“ E_.
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- Préconisations CNIL a prendre en
compte ;

- Communication : communiqué,
message radio, site web-tract,
panneau informateur ;

- Caler intervention DIR Est ;
- Alimentation électrique ;
- Stockage matériel (Douanes).




L'expérimentation

- Un systeme qui change et évolue

Camera frontale
situé en bout de mat
a 5m du sol.

Mat rallongé

Systeme prise de vue
latérale

llluminateur frontal
situé 1.4m sous la
camera

Blocage de la

Passage des cables circulation

entres les 2 garages

Pieds réglables
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L'expérimentation

- L'expérience se déroule en deux phases :

1. Phase d'apprentissage et de mise au point (26 mai au 2 juin de 10 h
00 a 17 h 00) : cette phase permet d’apprendre au systeme la tache
a effectuer en annotant manuellement les images recueillies

2. Phase de traitement automatisé (3 au 17 juinde 5h 00 a 11 h 00,
éventuellement le samedi)

Durant la phase d’expérimentation (2eme phase), 3 sous-phases sont
distinguées :

- Une sous phase de recueil de données du 3 au 17 juin

- Une sous phase métrologique du 3 au 5 juin

- Une sous phase qualitative le 6 juin
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L'instrumentation

1 Compteur radar Viking+
1 compteur tube Alpha
Des agents pour comptage manuel
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L'expérimentation
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Exemple o |mages




Exemple d'images
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Performances du systeme

(S — 135

_ 1, 19
1, 17
Trafic faible 1,53

Fort taux 1,88
d’occupation

3-6 juin 95,1 %
3-4juin / 4h30- 97,0 %
5h15

3-5juin / 4h30- 96,8 %
8h00

3-6juin / 8h00- 93,8 %
17h00

Samedi 6 juin/ 91,6 %

13h00-16h00

91,8 %
95,4 %

96,9 %

87,4 %

80,4 %

Taux Date / heure Aucun passager |1 passager 1 passager ou 2 passagers ou
d’occupation plus plus

92,5 % 95,2

95,2 % 98,2 %
97,1 % 98,6 %
88,5 % 92,3 %
81,2 % 85,4 %

Conclusion : Toutes conditions confondues, le capteur
est capable de compter le nombre de personnes
dans 93.5% des voitures et détecte les voitures
sans passager avec une preécision de 95%.
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Détection automatique de passagers
compareée a la vérité terrain
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Les courbes se superposent presque parfaitement quels que
soient la période de la journée et le type de trafic.
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Conclusion

- Résultats du systeme sont tres satisfaisants ;

- Cette expérimentation va permettre la mise en place
de nouvelles applications et infrastructures liées au
covoiturage pour les autorités organisatrices de la
mobilité (AOM) et les collectivités territoriales ;

- En phase avec la loi de transition énergétique pour la
croissance verte (article 56 sur la réservation de
voies pour le covoiturage et les modalités de contréle
de celui-ci) ;
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Perspectives

- Expérimentations (test capteurs Xerox et NEC) a un
p€age : modulation du péage en fonction du taux
d’occupation des vehicules ;

- A23 — CG 59 : expéerimentation avec societée Anaxa-
vida pour mise au point d'un capteur dans le cadre
du comité innovation routes et rues ;

. Arrivée de nouveaux acteurs dans le controle de la
mobilité partagee...
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Merci de votre attention

Contact :

Alexis BACELAR

Chargé de projets

Exploitation et gestion dynamique des trafics,
gestion multimodale des déplacements

CEREMA / DTer CE / DMOB / U1

0472143073




