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Depuis 1976, la saumure de CaCl2          saumure NaCl

Ajout de sel en grain           « Bouillie de sel » ou  «sel humidifié »
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Bouillie de sel

Grammage*:10 à 20 g/m2 sel en grain + 30% saumure

*  variable en fonction de la nature des intempéries et du type de traitement (précuratif,curatif)
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1 - Instruction Interministérielle sur la 
Signalisation Routière (IISR)  – 7ième et 8ième 
parties

Avantages
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  Efficacité accrue 
Attaque immédiate
Effet prolongé (fonte des grains)
Jusqu'à -10,-12°C (apport d'eau)

  Réduction des dosages efficaces
Meilleure adhérence du sel en grain

3.

Avantages
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2.

Matériel d'épandage 

Fonction 
assurée/Produit 

Sel en grains Saumure 

Stockage Trémie classique 2 cuves latérales ou 1 cuve située en 
général à l’avant de la trémie 

Extraction Tapis ou vis ou racleurs 
à chaînes + goulotte 

Pompe à piston ou centrifuge - Circuit de 
circulation vers l’avant   

Epandage Disque Disque (exceptionnellement rampe 
d’épandage 
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Note d' information SETRA (mai 1984)

Guide technique SETRA (janvier 1991)

www.viabilite-hivernale.equipement.gouv.fr

5.

documentations


