Commune de XXX

Ameénagement des rues XXX
RD YYY du PR 13+300 au PR 13+850

CONVENTION entre :

- le Département de I'Ain représenté par Monsieur le Président du Consei€rgé de I'Ain
agissant en application de la délibération de lam@dsion permanente en date du

et

- la Commune de XXX représentée pdilivMonSiCUtMadsme le Maire en egifin de la

délibération du Conseil municipal du

et

- la Communaut¢ [AEICOMMUNESINMIAGEIGMEIatIon de XXXeprésentée pANONSICUNANIEERMe

le/la Président(e) en application de la délibératio Conseil communautaire du

Il est préalablement exposé ce qui suit :

La [RBI fera I'objet de I'aménagement ...............oeeeeeeeeeeeeeeeeennes dans I'agglomération
deXXX.

Il est convenu:

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir desditions administratives, techniques et
financiéres de réalisation des travaux d’aménagedemutits ci-dessus.

Article 2 : Maitrise d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage de l'opération d'investisseraera assurée par€ammune del¥

Article 3 : Caractéristiques de 'aménagement




L'aménagement consiste en :

= |a pose de bordures et 'aménagement de trottoirs ;

= |e recalibrage de la chaussée ;

= |a création d'un plateau surélevé ;

» |a suppression du débouché sur la RD 996 de lacarienunale située entre les deux
branches de la RD 28 et son rétablissemena KD 28 branche est ;

= |a suppression de la voie de tourne a droite sRO&®96 pour rejoindre la rue Saint
Martin et 'aménagement de places de stadorent ;

= |a création d’un mini giratoire ;

= |a création d’'un parking ;

= |'aménagement d’espaces verts ;

= |a mise en place d’'une zone 30 ;

» |a mise en place des signalisations horizontalgsréitales adaptées ;

= J'adaptation du dispositif d’assainissement etdtailation d’avaloirs.

Toute modification de 'aménagement devra fairgjed d’'un accord préalable ddepartement de
I'Ain , sous forme d’avenant.

Article 4 : Charges d’investissement

Le financement de l'opération d'investissemenasstiré par I€ommune delRX

Participation financiere pour chaussée (travaux rébsés par la Commune) :

Le Départementde I'Ain financera le renouvellement de la couche de roaiterat le marquage de
la RD YYY hors plateaux pour un montant forfaitaiie ZZZ € sans taxe.

Cette participation sera versée &lammune de XXX apres réalisation des travaux sur production
d’un titre de recettes.

ou

Travaux de chaussée réalisés par le CGO1 :

Le Département de I'Ain réalisera le renouvellement de la couche de roeémie la RD YYY du

PR 6+190 au PR 6+470 (soit 280 métres), sur le méagdépartemental et pour un montant de ZZZ
€ TTC, a lI'exclusion de toute remise a niveau dages ou regards de visite.

Article 5 : Prescriptions techniques et liste desrmexes

Annexe 1 : Obligations respectives du Départemedé éa Commune
Annexe 2 : Avis sur projet n° 2014/01/16
Annexe 3 : Accessibilité de la voirie et des espameblics
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Le maitre d’ouvrage transmettra pour avidD@partement de I'Ain préalablement a la réalisation
des travaux, un plan de signalisation directiomnetlde police.

SI ECLAIRAGE PUBLIC

Le maitre d’ouvrage s’engage a respecter I'ensendseprescriptions techniques en vigueur pour
les installations d’éclairage public, tant dansléenaine du génie civil que dans celui du matériel
électrique.

Le maitre d'ouvrage transmettra pour avisbspartement de I'Ain préalablement a la réalisation
des travaux, les résultats de I'étude photométrique

Article 6 : Contrbles

Le Département de I'Ain (direction des routes) sera associé au lancemesttidvaux par

lintermédiaire de l'agence routiére et technioiGINCIONCHCONCEINe, qui sera invitée a

participer a la premiére réunion de chantier.

De plus, dans le cadre dwivi de la réalisation de ces travauxDépartement de I'Ain pourra
prendre toutes dispositions pour le controle de lanne exécution (portant sur la nature des
matériaux et les épaisseurs notamment).

Il pourra ainsi réaliser pour son propre compte dssais suivants, au fur et a mesure de
'avancement du chantier :

- sur les tranchées, vérification de la compacité panda » ;

- réception de la couche de forme avant applicateftaccouche de liaison par des essais de
« plaque » ;

- vérification des épaisseurs et des densités dedahe de liaison au « gammadensimetre »
ou par « carottage » ;

- vérification des épaisseurs et des densités deuehe de roulement par « carottage » et de
'adhérence par des « essais PMT ».

Le Département de I’Ain vérifiera la conformité

- du plateau surélevé par rapport aux recommandationguide des coussins et plateaux du
CERTU et par rapport aux dispositions de linstiattinterministérielle sur la signalisation
routiere.

- des coussins par rapport aux recommandations die gigis coussins et plateaux du CERTU et par
rapport aux dispositions de I'instruction internsi@rielle sur la signalisation routiere.

- du ralentisseur de type dos d’ane par rappaatradlementation relative aux ralentisseurs de type
dos d’ane ou trapézoidal et par rapport aux difipasi de linstruction interministérielle sur la
signalisation routiere.

- du ralentisseur de type trapézoidal par rappdé @glementation relative aux ralentisseurs de
type dos d’ane ou trapézoidal et par rapport aspaditions de l'instruction interministérielle dar
signalisation routiere.

Article 7 : Charges d’entretien et de fonctionnemen
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La Commune de8¥X assumera les charges d'entretien, d’exploitagiode fonctionnement de
laménagement tel qu'il est décrit a I'articley3compris toutes réparations et remplacements des
candélabres le cas échéant, et des appareilsida@eaisages.

Elle s'engage a maintenir en bon état d'entretesnozivrages afin de ne pas nuire au domaine
public, & son entretien, a son exploitation etséleurité publique.

Dans le cas d’implantation de candélabre§dammune del¥s'engage a faire contréler tous les
6 ans la stabilité de ces supports par un essaialgement statique.

Ces interventions seront réalisées conformément @escriptions techniques en vigueur au
moment de leur exécution.

Le Département de 'Ain assurera les charges d'entretien et de fonctioenemelatives aux
chaussées, hors plateau, coussins, ralentisspues, @ablissement d’un proces-verbal de remise de
I'ouvrage réalisé par l&Commune de [X¥X(a ne préciser que si participation financiére ou
ameénagement hors agglomération).

Article 8 : Garantie d’entretien

En cas de défaut d'entretien qui pourrait portigirete a la sécurité publique, a la fluidité norenal
du trafic, & I'écoulement des eaux de ruisselleraerirovenance de la chausségldelaiRDI YYY ou
a la pérennité des ouvragesplépartement de I'Ain pourra aprés mise en demeure, se substituer a
la Commune defX et faire exécuter aux frais de celle-ci, les travaécessaires.

Le maitre d’'ouvrage devra procéder a la remisevaani des ouvrages annexes relevant de sa
responsabilité (bouches a clé, regards, grilles...).

Article 9 : Récolement des ouvrages

La Commune deX transmettra les plans de récolement de ses ows/egeépartement de
I'Ain  (agence routiere et techniqugliiCIOICINCONCeE. S'agissant de documents
administratifs, ils peuvent étre communiqués aurstiayant a faire instruire des projets
d’occupation du domaine public.

Article 10 : Occupation du domaine public

La Commune def%X est autorisée a occuper le domaine public départehpour l'implantation
des différents supports tels que potences, poteauxnats liés a la présente opération. Cette
occupation, précaire et révocable, est attribuiesggratuit.

Tous les embellissements et améliorations queédmmune deX pourra faire sur ces biens
seront automatiquement et immédiatement intégré®maine public diDépartement de 'Ain.
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Toute intervention sur les réseaux secs ou humméesssitera une demande préalable aupres du
gestionnaire de la voie. Une autorisation de vaamprenant les prescriptions techniques relatives
au remblayage sera alors délivrée.

Article 11 : Responsabilité

La Commune defX s'engage a représenter gratuitemeriddpartement de I'Ain dans toutes
les actions en justice induites par I'existenceateaménagement.

La Commune defX s'engage également & supporter ou a remboursé@artement de I'Ain,
tous les frais occasionnés par les jugements tels iqndemnités, réparations, expertises, dépenses
et frais de justice.

Article 12 : Durée de validité

La présente convention durera tant que I'équipeméisé par l&Commune def&X restera en
service.

a Bourg-en-Bresse, le XX, le
Le Président Le Maire
du Conseil général de I'Ain,
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Annexe 1 : Obligations respectives du Département de la Commune

Le Départementassure a l'intérieur de I'agglomération (entrenpanx d’entrée et de sortie EB 10
et EB 20) :

- l'entretien et la réfection de la couche de rouldnaa sens le plus strict, a I'exception des
plateaux, coussins et ralentisseurs, de telle fag@enla circulation normale des usagers y soit
assurée dans de bonnes conditions de sécurité ;

- l'entretien et la mise en conformité des pannearnsignalisation directionnelle pour les
mentions desservies par le réseau routier dépamntahet inscrites au schéma directeur ;

- l'entretien et le remplacement éventuel des pamndamtrée et de sortie d'agglomération, a
I'exclusion d'initiative communale ;

- I'entretien et le remplacement de la signalisatierticale relative aux régimes de priorités ;

- l'entretien des supports classiques de signalisaticectionnelle, a I'exception de ceux qui
sont la conséquence d'un choix esthétique pasicdé la Commune ;

- le renouvellement de la signalisation horizontagelal chaussée sur les sections n’ayant pas
fait I'objet d'un aménagement relevant d'une itiMeacommunale ;

- I'entretien des ouvrages d’art portant une voieadgmentale ;

- le fauchage des accotements enherbés sans trattea,un maximum de trois fois par an.

- Le déneigement des Routes Départementales, soaeiveésue la larguer de chaussée soit
compatible avec le passage des engins du Dépaitemen
Dans le cas contraire, celui-ci sera a lagdgnde la commune.

La Communes’oblige a assurer, de maniere a garantir en pe¥nwanla sécurité des usagers et des
riverains, I'entretien des routes départementétieses en agglomération, a savoir :

- les plantations et espaces verts en bordure darie v

- les trottoirs, parkings latéraux et ilots centraux

- le mobilier urbain implanté apres autorisationlswtomaine public départemental ;

- les caniveaux et bordures ;

- lorsque ceux-ci sont de la compétence de la Commeseréseaux d'assainissement eaux
usées et eaux pluviales ainsi que les réseaux sigbdtion d'eau potable (canalisations,
tampons, regards, bouches aclé ...) ;

- la signalisation verticale directionnelle si elst Bée a un choix esthétique de la Commune ;

- I'éclairage public ;

- les éventuels équipements dont la signalisatioriztwatale et verticale (a I'exclusion des
régimes de priorité), liés a des mesures de paleecirculation tels qu'aménagements
cyclables, plateaux surélevés, coussins berlincgentisseurs de type dos d’éane ou
trapézoidal, carrefours de type giratoire ou s#jevétement de chaussée non bitume,
bornes, ilotsetc..., qui, du fait de leur nature, doivent faire letb@'un accord spécifique du
Département ;

- le marquage particulier sur la chaussée pour l@naditation des carrefours aménagés, du
stationnement, des passages protégés ou de Irest@ae les marquages d'ordre esthétique.

Lors du renouvellement de la couche de roulemend dbaussée, la Commune (ou son fermier le
cas eéchéant) assurera, dans le méme temps efraisela mise a niveau de ses divers équipements
(regards, bouches a ckic.) situés sur ladite chaussée.

La Commune s’oblige assurer le renouvellement de la signadisahorizontale et verticale de ses

ameénagements cyclables situés sur les routes départales hors agglomération, de maniére a
garantir en permanence la sécurité des usagees eiverains.
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Annexe 2 : Avis sur projet n° 2014/01/..

Trafic en moyenne journaliére annuelle ... véhicules/jour dont ... poids lourds (année 20..)

Avis sur le projet : favorable, sous réserve de la prise en compte des précomsaiaessous.

La structure de chaussée proposée est conforme r@cammandations.

La RD YYY est une route a grande circulation. Defaig ce projet devra étre communiqué au
préfet préalablement a sa réalisation (article R&1 du code de la route).

Le dispositif d’assainissement sera adapté au tpedjassuré exclusivement par desloirs au
droit des points bas de la chaussée, sauf en peslerbordures basses.

La signalisation sera mise en place conformémentepositions de l'instruction interministérielle
sur la signalisation routiéere.

Les fonds des espaces verts situés en bord desgérassront drainés et la végétation ne devra pas
géner la visibilité des différents usagers.

Les arréts de cars devront étre aménagés confomté&me dispositions :

- de la réglementation relative a I'accessibilité dessonnes a mobilité réduite avec notamment
des quais de 21 cm de hauteur ;

- du schéma directeur de I'accessibilité des tratsputz I'Ain ;

- de l'instruction interministérielle sur la signatsn routiére.

Création d'un rétrécissement de chaussée (écluses)

Géomeétrie :

La longueur maximale de I'écluse sera calculémectibn du trafic a I'heure de pointe (exprimé en
véhicules/heure) qui correspond a environ 10 % afictjournalier.
La vitesse moyenne de franchissement prise enteoesp 30 km/h , soit 8.4 m/s.

Trafic a I'neure de pointe Longueur maximale éellise
300 v/h > 50 m
600 v/h > 30 m
1 000 v/h > 10 m

Une largeur de 3,50 metres est préconisée caemipEche le passage de deux véhicules de front
sans géner celui des véhicules en charge de lditddtivernale.
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Les extrémités des écluses seront arrondies popasi@résenter d'angle trop agressif en bord de
chaussée et leur longueur sera comprise entre 3@ ratmaximum.

.,_

10mabsor

Elles seront réalisées avec des bordures I3 pas@es2 cm de vue de fagon a étre plus facilement
franchissables par les véhicules en perte de dentrdtamment les deux roues.

Signalisation verticale :

En amont des écluses, des panneaux B15 et C18 sapantés.

Sur les écluses, il conviendra d'implanter un paanB21a2 monté sur support flexible afin de
limiter les conséquences des accidents en casuehissement du dispositif.

Pour garantir un usage intuitif de I'écluse, cet $em véhicules qui se trouveront face a l'obstacle
qui devront céder le passage.

Signalisation horizontale :

La couleur des bordures devra contraster avec della chaussée pour les rendre plus visibles de
jour et elles seront équipées de dispositifs ragflechissants pour la visibilité de nuit.

Des bandes de rives de 15 cm de largeur (3u) serarquées a 15 cm des bordures pour réduire
visuellement la largeur de I'écluse & 2,90 m.

Chaussée :

Sur tout le linéaire de I'aménagement, la chaudeee étre renforcée conformément au schéma ci-

dessous :
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Trafic < 50 PL / jour/ sens

5 cm BBSG cl
10cmde GB 3
| T
¢ P 1l E— |
| 1 |
1 10 metre : Longueur borduré 1 10 métre
50 PL /jour / sens < Trafic < 150 PL / jour / sens
5 cm BBSG cl
13cmde GB 3
1 T
¢ P 1l E— |
1 1 |
1 10 metre : Longueur borduré 1 10 métre
150 PL / jour / sens < Trafic < 300 PL / jour / ses
5 cm BBSG cl
16 cmde GB 3
en 2 couches
1 T
¢ P 1l E— |
1 1 |
1 10 metre : Longueur bordure 1 10 métre

Trafic > 300 PL / jour / sens : étude particuliere

Voies vertes

Définition du Code de la route :

XX
50
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La voie verte est " une route exclusivement résegvéa circulation des véhicules non motorisés,
des piétons et des cavaliers ".

Définition du Ministere de I'écologie, du Développent Durable et de I'énergie :

Les voies vertes sorgménagées en site proprsur les emprises des voies de chemin de fer
désaffectées, de berges des voies d’eau, de foststieres, de chemins ruraux ...

Elles devront également étre aménagéees conforméampentrecommandations du CERTU avec
notamment une largeur comprise entre 3 m et 5 m.

Signalisation verticale :

La signalisation verticale sera assurée par lesngmix C115 et C116 conformément aux

dispositions de I'instruction interministériellerda signalisation routiere :

Les débuts et fins d'itinéraires devront étre amgésale

k maniére a sécuriser leurs débouchés, avec notamment
régime de " cédez le passage " au niveau de clemytie

é de la voie verte.
( ]

Les revétements de couleur ne devront pas étrsééain

ol

peinture car ils rendent la chaussée glissanteasnde

+ panonceau M4y pluie.
(si ouverte aux

Aménagements cyclables

Les aménagements cyclables seront séparés deussélegpar un marquage au sol. Il s’agit donc de
bandes cyclables. Elles devront étre aménagéesroadrinent aux recommandations du CERTU.
La largeur minimum recommandée de ce type d’aménage est de 1.50 meétre. Les bandes
cyclables sont obligatoirement unidirectionnelles. marquage blanc réglementaire est constitué
par une ligne discontinue de type T3 et de largawr ainsi que par des figurines blanches
représentant un cycliste.

Les débuts et fins des bandes cyclables devroatagtiénagés de maniere a apporter le meilleur
niveau de sécurité aux différents usagers.

La signalisation verticale sera mise en place agomément aux dispositions de linstruction
interministérielle sur la signalisation routiere.

Les revétements de couleur ne devront pas étrisésadn peinture car ils rendraient la voie trop
glissante les jours de pluie.

En présence d'écluse, il est recommandé de prénddy-Pass pour les cyclistes a l'arriere de cette
derniére (Cf. schéma ci-dessous).
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Pistes cyclables

Le projet prévoit la réalisation d’aménagementdalyles séparés de la chaussée par des espaces
vert et/ou des trottoirs. Il s’agit donc de pistgslables.

Elles devront étre aménagées conformément aux reeocfations du CERTU.

La largeur des pistes cyclables unidirectionnelles étre comprise entre 1,50 m et 2,50 m, celle
des pistes bidirectionnelles entre 2,50 m et 5 m.

Les débuts et fins d’aménagements cyclables dewtsataménagés de maniere a améliorer la
sécurité des cyclistes

Les traversées cyclables pourraient étre signadées usagers par le panne:

suivant :

La signalisation verticale sera mise en place aoméonent aux dispositions d A21
I'instruction interministérielle sur la signalisaii routiére.

Les revétements de couleur ne devront pas étrisésagn peinture car ils rendraient la voie trop
glissante les jours de pluie.

Coussins berlinois (caoutchouc) ou lyonnais (béton)

Les coussins devront étre aménagés Largeur:1,15m & 1,25 m
conformément aux recommandations du guide
des coussins et plateaux du CERTU.

lIs ne devront pas étre implantés dans les
100 premiers métres aprés les panneaux
d'agglomération.

Longueur :

3,00ma4,00m

Leurs caractéristiques géométriques sont ; ~ Pe30emassem

La distance séparant les deux coussins devra
étre de 1 métre minimum (maximum de
1.20 metre).

45 cm a 50 cm

1 I Longueur des rampants :

50 cm 50 cm 50 cm

- ILargeur :1,75ma 1,90 mI
I 1



La largeur latérale minimum entre le bord de ché&f le coussin est de 70 cm pour permettre une
circulation normale des deux roues motoriseesetydistes (maximum de 1.20 métres).

Cette largeur peut étre réduite a 50 cm en zormu3ur une voirie de desserte a faible trafic.

La hauteur des coussins sera comprise entre 6rat 7

Signalisation verticale :

Au droit des coussins, la vitesse sera limitée kr30.
La signalisation qui devra étre mise en placeastiivante :

A
%

Signalisation avancée Signalisation de piosit

La distance entre les coussins et la signalisai@mcée devra étre comprise entre 10 et 50 métres
(au plus proche de cette derniere).

Un panonceau d’étendue M2 (a placer sous le parB&4liou un panneau de fin de limitation de
vitesse devra étre mis en place.

Dans les "zone 30"Ja signalisation avancée est facultative, voirgile.

La signalisation de position est facultative.

Toutefois le Conseil général de I'Ain recommandeeiment sa mise en place pour permettre,
notamment en cas de neige, aux usagers et auxsatgidéneigement de repérer la présence d’'un
coussin.

Signalisation horizontale :

Lorsque la chaussée est bidirectionnelle, il esbmanandé de tracer une ligne axiale continue
commencant au moins a une dizaine de metres ent@n@oussin.

Le marquage des coussins sera le suivant :

Deux types différents peuvent étre utilisés entionade la couleur des coussins et de la chaussée.
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Coussins sombres 4 Coussins claires

sur chaussée claire : : : sur chaussée sombre :
dents de requin e dents de requin
sur le coussin i he devant le coussin

/\

,0,50|0,50|O,50|

Longueur :
1,202 1,50 m

0,50,0,50,0,50

Dans les "zone 30" les dents de requins ne sont pas obligatoiressidussins sont d'une couleur
différente de la chaussée garantissant une bomoeption.
Cependant ce marquage peut étre utile la nuit.

Ralentisseurs de type trapézoidal

lls devront étre réalisés conformément :

- au décret 94-447 du 27 mai 1994 relatifs aux caratiques et aux conditions de réalisation
des ralentisseurs de type dos d’ane ou de typézoégal,

- alanorme NE P 98-300 de juin 1994,

- alinstruction interministérielle sur la signaliga routiere.

Les ralentisseurs ne peuvent pas étre aménagésarmereisolée. lls doivent obligatoirement étre
combinés (a 150 m maximum) avec un autre dispagiificteur de vitesse (ralentisseurs, plateaux
surélevés, coussins berlinois...)

Les ralentisseurs seront réalisés conformémentchénta suivant.(extrait de la norme NF P 98-
300).

Saillie d‘attaque <0.005m Plateau Rampant

E
<

Pente de 7a 10 %

2,5m & &m (3504 preg) Q< im 3 1.4m

ez

im 3 1.4m A

La hauteur du ralentisseur sera de 10 cm. La twdérade construction pour la hauteur du
ralentisseur est de + 1 cm.
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Les ralentisseurs de type trapézoidal sont inteslit les voies empruntées régulierement par des
lignes de transport public de personnes ainsi quées voies desservant le centre de secours, sauf
accord préalable des services concernés.

Signalisation :
Les ralentisseurs de type trapézoidal comportent digatoirement un passage pour piétons.

La signalisation horizontale devra étre confornme sthémas suivants :

50 am

f

Largeur
te chaussée

Mod

E <+«—— Al3b
A 4_

signalisation avancée signalisation de position

La distance entre les ralentisseurs de type tragalzet la signalisation avancée devra étre compris
entre 0 et 50 metres (au plus proche de cetteatejni

Un panonceau d’étendue M2 (a placer sous le parB&4liou un panneau de fin de limitation de
vitesse devra étre mis en place.

Dans les "zone 30",la signalisation avancée (panneau Al3b et pananktal) est facultative,
voire inutile., et la signalisation de position td@ster exceptionnelle.

La signalisation de position (panneau C20 et pagaund/9d) est facultative. Toutefois le Conseil
général de I'Ain recommande fortement sa mise @teppour permettre, notamment en cas de
neige, aux usagers et aux engins de déneigemempdecr la présence d'un ralentisseur de type
trapézoidal.

Chaussée :
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Sur 5/10 metres de part et d’autre des
au schéma ci-dessous :

Trafic <50 PL / jour/ sens

ralentisséuchaussée devra étre renforcée conformément

5 cm BBSG cl 5 cm BBSG cl
10 cmde GB 3 10 cmde GB 3
- . VI I‘ . VI
1 5 métre 1 1 5 métre 1
50 PL /jour / sens < Trafic < 150 PL / jour / sens
5 cm BBSG cl 5 cm BBSG cl
13cmde GB 3 13cmde GB 3
| |
1 1 1 . 1
I 10 métre 1 ; 10 metre .
150 PL / jour / sens < Trafic < 300 PL / jour / ses
5 cm BBSG cl 5 cm BBSG cl
16 cmde GB 3 16 cmde GB 3

en 2 couches

A
V.

! 10 métre

en 2 couches

T TA

10 métre

Trafic > 300 PL / jour / sens : étude particuliere

Plateau surélevé
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Le plateau surélevé devra étre aménagé conformém&mecommandations du guide des coussins
et plateaux du CERTU.

Il est déconseillé d’'implanter des plateaux suréegtans les cinquantes premiers metres apres les
panneaux d’entrée d’agglomération sauf si le tmatet en entrée d’'agglomération permet de
maitriser la vitesse (50 km/h), par exemple présefiene chicane contraignante.

Géomeétrie :

La longueur recommandée des plateaux surélevésdmopes est comprise entre 8 et 30 metres.
Leur hauteur (15 cm maximum) sera celle des tnstimioins deux centimetres. Les rampes devront
présenter une pente de 5 a 10 % (7 % maximumwvsiidgaest empruntée par une ligne réguliere de

transport en commun dont le trafic est supériel® hus par jour et par sens).

Il est recommandé de réaliser les rampes et siippesbensemble du plateau en matériaux
différents de ceux de la chaussée, afin notamneergrforcer sa perception visuelle.

lIs seront aménagés conformément aux schémas saiivan

oot U o R 4 ¥ e S T R T SR N Loty T
I R T AT

PR N
LR
Vo

R

F— 8 a 30 metres envirorr—*[

Signalisation horizontale :

La signalisation horizontale a mettre en placdesirampes est la suivante. Elle devra étre gzmlis
sur toute la largeur de la chaussée.

Hanitde La raomnps

Signalisation verticale :

Hors zone 30 la signalisation verticale a mettre en placdaestivante :
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JAN

Signalisation avancée Signalisation de piosit

La distance entre les plateaux surélevés et laksgiion avancée devra étre comprise entre 10 et
50 metres (au plus proche de cette derniére).

Un panonceau d’étendue M2 (a placer sous le parB&4liou un panneau de fin de limitation de
vitesse devra étre mis en place.

Dans les "zone 30", la signalisation avancée est facultative, voiretile. La signalisation de
position est facultative. Toutefois le Conseil gahé&le I'Ain recommande fortement sa mise en
place pour permettre, notamment en cas de neigeusagers et aux engins de déneigement de
repérer la présence d'un plateau surélevé.

Chaussée :

Sur 5/10 metres de part et d’autre des ralentisséaichaussée devra étre renforcée conformément
au schéma ci-dessous :

Trafic <50 PL / jour/ sens

5 cm BBSG cl 5 cm BBSG cl

10 cmde GB 3 10 cmde GB 3
> ol 1, R
1 5 metre 1 1 5 meétre 1

50 PL / jour / sens < Trafic < 150 PL / jour / sens

5 cm BBSG cl 5 cm BBSG cl

13cmde GB 3 13cmde GB 3
1 R I
I 1 Vv 1 17/22
1

10 métre 1



10 métre

150 PL / jour / sens < Trafic < 300 PL / jour / ses

5 cm BBSG cl 5 cm BBSG cl
16 cmde GB 3 16 cmde GB 3 en 2
en 2 couches couches
) J 1 I
I~ | | |
! 10 métre: 1 1 10 metre 1

Trafic > 300 PL / jour / sens : étude particuliere

Dos d’'ane

Le dos d’ane devra étre aménagé conformément anetdét94-447 du 27 mai 1994 qui rend
obligatoire la conformité des ralentisseurs a lam@NF P 98-300 du 16 mai 1994.

Les recommandations du guide des « ralentisseutgpgedos d’ane et trapézoidal » du CERTU
devront également étre suivies.

lls doivent étre implantés perpendiculairementad’ de la chaussée et sur toute la largeur.
La hauteur du profil doit étre maintenue en tounpde la chaussée, le ralentisseur devra donc
épouser la pente transversale de celle-ci.

lIs sont interdits :

- Hors agglomération ;

- aux abords des carrefours (a remplacer par destissleurs de type trapézoidal) ;

- dans les virages de rayon inférieur & 200 m etiasrae 40 m en sortie de ceux-ci ;

- sur ou dans les ouvrages d’art, et a moins de @B part et d’autre de ceux-ci ;

- sur les Routes a Grande Circulation ;

- sur les voies dont la déclivité est supérieure g 4%

- sur les voies supportant un trafic supérieur a@vahicules / jour ;

- sur les voies supportant un trafic supérieur aiBfas lourds / jour ;

- sur les voies empruntées régulierement par desdige transport public de personnes ;
- sur les voies desservant les centres de secours.

Il est déconseillé dimplanter des dos d’ane daes P00 m apres le panneau dentrée
d’agglomération ou dans les 200 m apreés la fin e'section a 70 km/h.

lls ne peuvent pas étre implantés de maniére istldeivent étre situés de 30 m a 150 m d’'un autre
dispositif concourant a la réduction des vitesses.
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Geéomeétrie : 400m

Le profii en long du
ralentisseur de type do:
dane est de forme
circulaire. 0,0m

Saillie d'attaque < 5mm

e Longueur recommandée : 4 m (+/- 20 cm).
e Hauteur recommandée : 10 cm (+/- 1 cm).
¢ Salllie d’attaque < 5mm

Signalisation horizontale :

Les ralentisseurs de type dos d’ane ne supporterdinais de passage piéton.
La signalisation horizontale a mettre en placdaestivante :

haussé sens

Chaussée a sens unique

4am

2m

Signalisation verticale :

Hors zone 30 la signalisation verticale a mettre en placdastivante :
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A
30

Signalisation avancée Signalisation de pasiti
La distance entre les dos d’ane et la signalisati@mcée devra étre comprise entre 40 et 50 metres.
Dans le cas de ralentisseurs successifs implantésnsméme trongon, seul le premier fait I'objet
de cette signalisation avancée et les suivantsssgmalés par un panonceau d’étendue M2 (a placer

sous le panneau B14).

Dans les "zone 30" Ja signalisation avancée est facultative, voitgile.
La signalisation de position également.

Toutefois, le Conseil général de I'Ain recommandedment sa mise en place pour permettre,

notamment en cas de neige, aux usagers et auxsatgidéneigement de repérer la présence d'un
plateau surélevé.

Chaussée :

La chaussée devra étre renforcée sur 10 m confoemiém schéma ci-dessous :

=y
]

5 cm BBSG cl

(|
|
: 10 cmde GB 3
1

-5-
_y
A
v

3 métre I 4 meétre 3 metre !

_-—g —|———

Accessibilité
(Cf. Annexe 3 : Accessibilité de la voirie et a@espaces publics)

Le maitre d'ouvrage devra s’'assurer que le progetcenforme aux dispositions |€gislatives et
réglementaires relatives a I'accessibilité.
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En cas de non-respect, une demande de dérogatiwa @&e présentée a la sous-commission
départementale d’accessibilité.

Cheminements piétonniers

lls devront étre aménagés conformément aux dispositégislatives et réglementaires relatives a
I'accessibilité notamment en ce qui concerne latgdur minimale réglementaire.

Celle-ci est de 1.40 metre libre de mobilier oualé autre obstacle éventuel.

Au droit de chaque traversée piétonne, des baridesildde vigilance devront étre mises en place
et des abaissés de trottoirs ou bateaux devranpédrus.
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Annexe 3 : Accessibilité de la voirie et des espacgublics

Le projet devra étre réalisé conformément a laeréghtation relative a I'accessibilité de la voate
des espaces publics, notamment :

- décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relaté@écéssibilité de la voirie et des espaces
publics,

- décret n°2006-1658 du 21 déecembre 2006 relatif prescriptions techniques pour
I'accessibilité de la voirie et des espaces publics

- arrété du 15 janvier 2007 portant application doreten°2006-1658 du 21 décembre 2006
relatif aux prescriptions techniques pour I'acdeitisé de la voirie et des espaces publics.

Cette réglementation s’applique notamment :
- aux cheminements piétonniers ;
- au stationnement ;
- aux feux de signalisation ;
- aux postes d’'appel d'urgence ;
- aux emplacements d’arréts de veéhicules de transplbectif.

En cas d'impossibilité technique de satisfaire @@scriptions imposées par le décret n° 2006-1658
du 21 décembre 2006 susvisé ou par le présentateémaitre d’ouvrage sollicite l'avis de la
commission consultative départementale de séairidé@accessibilité (Direction départementale des
Territoires de I'Ain — 23 rue Bourgmayer — 01000 BRG EN BRESSE) pour dérogation a une ou
plusieurs regles d'accessibilité
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